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Световые границы
ОПАСНОЙ ЗОНЫ РАБОТЫ КРАНА

 



Световые границы 
опасной зоны работы крана

 Предпосылки для реализации мароприятия

 Во время работы подъемный кран и перемещаемый груз находятся в постоянном движении, поэтому 
огородить зону повышенной опасности, например, сигнальной лентой не представляется возможным. На 
многих производственных предприятиях компания СмартРеклама уже реализовала инновационное 
решение для минимизации рисков травмирования, установив на тележку мостового крана светодиодное 
устройство. Оно проецирует на полу световой круг с надписью «СТОП» или «ОПАСНАЯ ЗОНА» в том месте, 
над которым находится груз. Проектор перемещается вместе с краном и повторяет траекторию груза, 
поэтому работники в любой момент времени видят, где находиться нельзя. При этом светодиодное 
устройство хорошо освещает зону работы.
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Световые границы 
опасной зоны работы крана

 
Оборудование и техническое решение 

Оборудование позволяет:

     Обеспечить видимые границы

опасной зоны перемещения груза. 

    Снизить риски травматизма

персонала и повреждение оборудования.

    Обеспечить дополнительное

освещение в зоне подъёма крана.

    Кран оснащается специальным гобо проектором, который будет проецировать

на пол цеха заданный контур – опасную зону, в которой находится груз. 

Выбор конкретного решения зависит от ряда параметров: освещенность цеха,

цвет и материал пола, высота установки крана, габариты крана и

перемещаемого груза.
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Оборудование и техническое решение 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры, Д.Ш.В, мм 310. 200. 170

1 OSRAM 200 Вт

4370

черный

200

80-265

холодный свет

7500

90

0.95

Вращение изображения

1

IP65

от 5 до 200

Алюминиевый 6063

38 000 (эффективность 190 лм/Вт)

12

Количество светодиодов (СОВ), шт

Вес нетто, г

Цвет копруса

Потребляемая мощность, ВТ

Входящее напряжение, В (АС)

Рабочее напряжение, В (DC)

Световой поток, лм

Цвет свечения

Цветовая температура, К

Индекс цветопередачи (CRI),RA

Коэффициент мощности, PF

Вращение изображения

Количество гобо-слайдов

Класс защиты

Проекционное расстояние, м

Материал корпуса

Цена

1. Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха 
при эксплуатации не должно превышать +40С, нижнее -40С. 
Максимальная влажность воздуха 80% при +25С.
2. Допускается установка в вертикальном или горизонтальном 
положении.
3. Светодиодный проектор по электромагнитной совместимости 
соответствует требованиям: ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р 
МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 
51317.3.2-2006 (разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008
5. Устойчивость к механическим воздействиям по группе М2 ГОСТ 
17516.-90.
6. Срок службы не менее 2 лет.
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Оборудование и техническое решение 

Диаметр проекции зависит от высоты установки + 
доступные разные линзы (оптика) для получения 
необходимого  размера проекции.

Дизайн проекции выбирает Заказчик.
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Монтаж оборудования 

1. Установка проектора на металлоконструкции тележки. Проектор крепиться

на м/к грузовой тележки по средством болтового соединения 

(или через специальный кронштейн) таким образом, чтобы центр луча проектора

был направлен на крюковую подвеску в нижнем положении. При установке

проектора необходимо добиться положения, при котором луч

проектора будет иметь наименьший угол отклонения от вертикали!

После монтажа необходимо застраховать проектор по

средством металлического тросика, закрепленного к проектору с

одной стороны и к м/к грузовой тележки с другой.

2. Подключение проектора к цепям крана. Подключение

проектора следует выполнять гибким кабелем (КГ или аналог) с

сечением жилы не менее 1,5 мм2. Параметры цепи

подключения: 220В, 50Гц. При питании крана через троллеи необходимо

установить трансформатор 380/220В (или использовать существующий)

Подключение производить через автоматический выключатель.

При больших скачках напряжения в силовой цепи крана,

необходимо использовать стабилизатор напряжения.
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